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Εξωτ. διάμ.(mm) Πάχος(mm) AISI Kg/m €/m

219,1

2 304 10,872 77,40
2 316 10,872 129,96

2,6 304 14,095 100,90
2,6 316 14,095 169,44
3 304 16,233 115,30
3 316 16,233 161,40
4 304 21,544 153,00
4 316 21,544 257,04

254
2 304 15,230 89,60
2 316 15,230 177,24

273

2 304 13,572 105,50
2 316 13,572 177,24

2,6 304 17,604 136,50
2,6 316 17,604 229,32
3 304 20,282 157,20
3 316 20,282 264,00
4 304 26,943 208,80

323,9

2 304 16,121 129,80
3 304 24,106 186,80
4 304 32,041 249,20
4 316 32,041 313,50

355,6 3 304 26,487 213,80

406,4
3 304 30,303 343,60
4 316 40,450 548,40

2 304 5,624 36,30
2 316 5,624 60,96
3 304 8,361 54,00
3 316 8,361 90,72
4 304 11,048 74,60
4 316 11,048 125,28

129
2 304 6,360 41,10
2 316 6,360 69,00

139,7

2 304 6,986 44,50
2 316 6,986 74,76
3 304 10,269 66,30
3 316 10,269 111,36
4 304 13,592 91,70
4 316 13,592 154,08

154
2 304 7,612 49,20
2 316 7,612 82,56

168,3

2 304 8,328 53,80
2 316 8,328 90,36
3 304 12,417 80,20
3 316 12,417 134,64
4 304 16,456 106,20
4 316 16,456 178,56

204
2 304 10,116 65,30
2 316 10,116 109,80

Ανοξείδωτοι σωλήνες με ραφή ΕΝ10217-7-ΤC1

Εξωτ. διάμ.(mm) Πάχος(mm) AISI Kg/m €/m

88,9

1,6 304 3,498 23,20
2 304 4,352 28,10
2 316 4,352 47,28

2,6 304 5,618 36,50
2,6 316 5,618 61,44
3 304 6,453 41,70
3 316 6,453 69,96
4 304 8,504 57,40
4 316 8,504 96,42

101,6

2 304 4,988 32,20
2 316 4,988 54,12
3 304 7,407 47,80

104
2 304 5,108 33,00
2 316 5,108 55,42 ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (1200°) AISI 310S

Εξωτ. διάμ.(mm) Πάχος(mm) AISI Kg/m €/m

21.3 2,5 310 S 1,18 44,02
26,9 3 310 S 1,24 62,80
33,7 3 310 S 1,95 80,70
42,4 3 310 S 3,76 106,70
48,3 3 310 S 3,40 119,10
60,3 3 310 S 4,16 145,60
76,1 3 310 S 5,48 191,80
88,9 3 310 S 6,44 226,00

114,3 3 310 S 8,35 292,30
139,7 3 310 S 10,20 434,35

ΤΡΟΦΙΜΩΝ AISI - 304 - 316L ASTM A - 270

Εξωτ. διάμ.(mm) Πάχος(mm) AISI Kg/m €/m

DN 25 - Φ 25.4
1,2 304 0,715 7,32
1,2 316 0,715 12,42

DN 32 - Φ 31,8 1,2 304 0,919 9,30
DN 38 - Φ 38,1 1,5 304 1,375 12,50

DN 51 - Φ 50,8

1,2 304 1,490 13,40
1,5 304 1,852 15,90
1,5 316 1,852 26,64

DN 63 - Φ 63,5
1,5 304 2,329 20,20
1,5 316 2,329 35,88

DN 76 - Φ 76,1
1,5 304 2,802 24,10
1,5 316 2,802 40,44

DN 101 - Φ 101,6
2 304 4,988 41,90
2 316 4,988 70,32


