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Κωδικός/Περιγραφή Διάσταση €/Τεμ.

249
AYTOMATOΣ ΠΛΉΡΏΣΉΣ 

ΒΑΡΕΏΣ ΤΎΠΟΎ
Ρύθμιση 1 έως 6 Bar.

Μέγιστη θερμοκρασία
λειτουργίας 90°C. 

Συνοδεύεται με μανόμετρο 
άλλης εισαγωγής

1/2’’ 26,50

902
ΔΙΑΚΟΠΤΉΣ ΙΣΙΟΣ ΕΣΏΤ. ΒΡΟΓΧΟΎ

(συμπεριλαμβάνει αντάπτορα 
για σύνδεση με σώμα 1/2’’. 

Συνδυάζεται με τα ρακόρ 93 & 101)

1/2χ3/4 25,19

903
ΔΙΑΚΟΠΤΉΣ ΓΏΝΙΑΚΟΣ
ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΎ ΒΡΟΓΧΟΎ
(συμπεριλαμβάνει αντάπτορα 

για σύνδεση με σώμα 1/2’’. 
Συνδυάζεται με τα ρακόρ 93 & 101)  

1/2χ3/4 23,34

93
ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΎ

Φ 15
Φ 16
Φ18

2,72
2,72
2,72

101
ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΉΣ 
ΠΟΛΎΣΤΡΏΜΑΤΙΚΉΣ

Φ 16χ2
Φ 18χ2

Φ 18χ2,5

3,07
3,07
3,07

256
 ΡΎΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 

ΓΏΝΙΑΚΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΎΡΟΣ (1-8 bar)

3/8
1/2
3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3
4

29,95
34,20
46,82
62,76

104,40

143,46
200,44
539,56
664,14
850,00

ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
ΕΞΑΓΏΝΟΣ

1/2’’ 0,81

S106
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΕΚΤΡΟΠΉΣ ΉΛΙΑΚΟΎ
1/2’’ 80,00

S001

ΉΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΉΛΙΑΚΉ ΎΠΟΒΟΉΘΉΣΉ 

2 ΒΡΟΓΧΏΝ

293,40

S003
ΉΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ 
ΉΛΙΑΚΉ ΎΠΟΒΟΉΘΉΣΉ 

ΔΎΟ ΒΡΟΓΧΏΝ (ME 
CONTROLLER)

S003+S301
S003+S302

515,70
551,10

Κωδικός/Περιγραφή Διάσταση €/Τεμ.

774 & 1100
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 

ΔΙΚΟΠΤΉΣ
ΓΏΝΙΑΚΟΣ

1/2’’ 16,75

607 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΉ 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΦΎΓΉΣ 
ΎΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΉΣ

3/4’’ 89,45

266
ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΉΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

3/4’́ ΄ 3,62

519
ΓΏΝΙΑΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΉΣ 
ΕΔΡΑΣ

1/2’́ 3,47

248
ΜΕΙΏΤΉΣ 
ΠΙΕΣΉΣ

1/2΄́
3/4’́ ΄

18,92
21,95

700
ΑΎΤΟΜΑΤΟ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ
1/2΄́ 30,62

745
ΔΙΑΧΏΡΙΣΤΉΣ 
ΣΏΜΑΤΙΔΙΏΝ

1’’ 
3/4’’

106,54
82,05

746
ΔΙΑΧΏΡΙΣΤΉΣ 
ΣΏΜΑΤΙΔΙΏΝ 

ΜΕ ΜΑΓΝΉΤΉ

3/4́ ΄

1́ ΄

1 1/4́ ΄

1 1/2΄́

95,63

109,13

132,75

142,22

S170
ΣΕΤ ΕΚΤΡΟΠΉΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΜΙΞΉΣ ΖΝΧ
ΓΙΑ ΛΕΒΉΤΑ ΑΕΡΙΟΎ

164,50

 

Εξαρτήματα θέρμανσης


