
NORDSTAR CHILLERS

  35kW   65kW   130/155kW

•  Διαθέσιμα μοντέλα 30kW, 65kW & 130kW χωρίς ψυχροστάσιο και υδραυλικό κιτ
•  Δυνατότητα συνδυασμού μονάδων ανάπτυξης συστήματος έως 2.080 kW MODULAR SYSTEM MASTER+SLAVE
•  Αυλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας διπλού σωλήνα (SHELL& TUBE)  
• Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα    

NORDSTAR CHILLERS / ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

CHILLER CLS-FE35HW/ZR1A CLS-F65HW/ZR1-B CLS-F130HW/ZR1-B CLS-FE155HW/ZR1A

Ψ Υ Ξ Η 30KW         65KW 130KW 138KW

ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 18Α          38A 78A 78A

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,5KW          20,6KW 39,8KW 43,1 KW

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 0C +90C  ~ +250C -50C ~ +170C -50C ~ +170C +90C ~ +250C

EYΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0C -300C ~ +450C -150C ~  +480C -150C ~ +480C -300C ~ +450C

Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η 36KW        70KW 132KW 155KW

ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19A          39A 80A 82A

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 10,3KW          21.3KW 40.8KW 43A

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 0C +200C ~ +550C +300C ~ +500C +300C ~ +500C +200C ~ +550C

EYΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0C -300C ~ +450C -150C ~  +300C -150C ~  +300C -300C ~ +450C

EΛΕΓΧΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕXV

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 380~415V / 3N / 50HZ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ EVI Scroll Compressor* Copeland Scroll  Copeland Scroll  EVI Scroll Compressor*

ΑΡ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 1 2 4 4

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ(mm) DN40 DN65

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (KG) 7,5 13,5 30 24

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 1,0Mpa

ΡΟΗ ΑΕΡΑ (K3/h) 12000 24000 48000 48000

ΒΑΡΟΣ (KG) 320 610 1010 1010

ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ χ Π χ Υ) 1160 x 1920 x 900 2000 x1920 x 900 2200 x 2200 x 1100 2200 x 2280 x 1100

 Τιμή (€) 9.350,00 15.000,00 26.000,00 29.900,00
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*  TEXNOΛΟΓΙΑ EVI - Δίνουν την δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά την χειμερινή περίοδο (-300C ~ +450C)




