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• Εύκολη εγκατάσταση οριζόντιας τοποθέτησης.
•  Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης από χαλκοσωλήνα άνευ ραφής με 

πτερύγια αλουμινίου.
•  Αυξημένη αξιοπιστία. Ο σχεδιασμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων σε σχήμα V 

εξασφαλίζει μέγιστη προστασία της 3οδης. 
• Μικρές διαστάσεις, πάχος μονάδας 225 mm.
• Ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας 4 ταχυτήτων.
• Λειτουργία χαμηλού θορύβου λόγω της χρήσης φυγοκεντρικού ανεμιστήρα.
•  Πίνακες ελέγχου και ρύθμισης θερμοκρασίας του Fan Coil μέσω επίτοιχου 

χειριστηρίου NOBUS (Προσφέρεται  Έξτρα).

Μονάδες Fan Coil Νερού Κρυφού Τύπου Οροφής

 Xαρακτηριστικά      
Τύπος Μηχανήματος FCO2 FCO3 FCO4 FCO5 FCO6 FCO8 FCO10 FCO12 FCO14

Ροή Αέρα

Η m3/h 400 590 750 920 1080 1490 1750 2060 2450

Μ m3/h 310 450 560 690 810 1120 1320 1540 1840

L m3/h 200 300 370 460 540 750 870 1030 1230

2. Ικανότητα ψύξης

Η kW 1,97 2,67 3,45 4,23 5,02 7,12 8,46 9,83 11,11

Μ kW 1,65 2,24 2,95 3,59 4,26 6,07 7,21 8,37 9,5

L kW 1,45 1,99 2,57 3,17 3,76 5,35 6,36 7,39 8,36

2. Αισθητή ισχύς στην ψύξη

Η kW 1,39 1,84 2,41 2,97 3,59 5 6,75 6,94 7,96

Μ kW 1,20 1.58 2.05 2.55 3.07 4.25 5.89 6.11 6.94

L kW 0,94 1,19 1.56 2.05 2.49 3.30 44.77 4.65 5.42

1α.   Ικανότητα θέρμανσης 
για Θερμοκρασία νερού 
90 / 70oC

Η kW 4,92 6,23 8,77 10,75 12,76 18,12 21,56 24,97 28,31

Μ kW 4,12 5,22 7,36 8,75 10,63 15,17 18,07 20,94 23,71

L kW 3,58 4,58 6,39 7,83 9,28 13,27 15,76 18,24 20,72

1β.  Ικανότητα Θέρμανσης 
για Θερμοκρασία νερού 
70 / 60oC

Η kW 2,91 3.71 5.18 6.35 7.54 10.70 12.73 14.75 16.72

Μ kW 2,48 3.16 4.42 5.27 6.39 9.11 10.85 12.58 14.24

L kW 2,18 2.80 3.88 4.76 5.64 8.06 9.57 11.08 12.58

Απορροφούμενη Ισχύς σε W

12Pa-H W 34,0 46 55 70 87 117 140 181 223

30Pa-H W 42,0 56 70 81 101 149 165 202 241

50Pa-H W 46,0 65 82 89 109 163 201 228 286

Απορροφούμενη Ισχύς σε Α Α 0,21 38 42 42 43 43 43 64 68

Στατική πίεση Pa Pa 30Pa/50Pa

Επίπεδο θορύβου
30Pa-H dB(A) 38 40 42 44 45 46 48 50 52

50Pa-H dB(A) 40 42 44 45 47 48 50 52 54

Ροή νερού
kg/h 350 470 600 740 870 1230 1460 1700 1910

l/s 0,097 0.131 0.167 0.206 0.242 0.342 0.406 0.472 0.531

Πτώση πίεσης νερού 
στο στοιχείο 

kPa 10 18 19 23 24 23 36 21 35

Τύπος Ανεμιστήρα Centrifugal

Μοτέρ   

Τip Ασύγχρονος ανεμιστήρας 4 ταχυτήτων

Μόνωση Class B

Τάση 220-230V1Ph/50 Hz

Εναλλάκτης Θερμότητας

Τip Χαλκός άνευ ραφής με πτερύγια αλουμινίου

Σειρές 2

Πτώση πίεσης 1.6MPa

Είσοδος / έξοδος νερού Φ 20

  50Pa FC02CB22/1P3L FC03CB22/1P3L FC04CB22/1P3L FC05CB22/1P3L FC06CB22/1P3L FC08CB22/1P3L FC10CB22/1P3L FC12CB22/1P3L FC14CB22/1P3L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις μονάδας (Πλάτος x Πάχος x Ύψος) 645x450x225 795x450x225 875x450x225 945x450x225 1095x450x225 1395x450x225 1545x450x225 1695x450x225 1995x450x225

Διαστάσεις συσκευασίας (Πλάτος x Πάχος x Ύψος) 665x470x235 815x470x235 895x470x235 965x470x235 1115x470x235 1415x470x235 1565x470x235 1710x470x235 2015x470x235

Βάρος μονάδας Kg 14 18 19 20 22 34 36 38 39

Βάρος συσκευασίας Kg 15 19 20 21 23 35 37 39 40

Τιμές (€) 375 410 460 495 530 770 795 845 940

1α. ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Θερμοκρασία χώρου (DB/WB): 21οC - Θερμοκρασία νερού (εισόδου/εξόδου):900/70ο C    1β. ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Θερμοκρασία χώρου (DB/WB): 21οC - Θερμοκρασία νερού (εισόδου/εξόδου): 700/60ο C
2. ΨΥΞΗ: Θερμοκρασία χώρου (DB/WB): 27οC /19οC - Θερμοκρασία νερού (εισόδου/εξόδου): 70/12ο C

MIKΡΟ ΠΑΧΟΣ 22,5cm




